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Faros LED NG Faros LED NG 
 

 

Faros de 
trabajo LED 

 

 
NG40 

 
DATOS TÉCNICOS 

• Voltaje 9-80 V 
• Consumo potencia máx. 40 W 

• Potencia lumínica 2,800 lm 

• Tipo de lámpara: bombilla de luz LED 

• Haz de punto luz 
• Carcasa Aluminio de alta calidad 

• Resistente al agua IP68 

• Dimensiones:                            

ancho 108mm / prof. 103mm / alto 127mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LED 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Multivoltaje 

 
 

IP-68 9-80 V 

 
 
 

CL210 NG25 
 

DATOS TÉCNICOS 

• Voltaje 9-32 V 
• Consumo potencia máx. 120 W 

• Potencia lumínica 9,000 lm 

• Tipo de lámpara: bombilla de luz LED 
• Haz de punto luz combinada y DRL 

• Carcasa Aluminio de alta calidad 

• Resistente al agua IP67 

• Dimensiones:                     
largo 216.2 / ancho 135.4 / alto 292.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LED 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Multiv ol ta je  

 
 

IP-67 9-32 V 

DATOS TÉCNICOS 

• Voltaje 9-80 V 
• Consumo potencia máx. 25 W 

• Potencia lumínica 1,800 lm 

• 5 LED de alta intensidad 
• Temperatura de color 6,000° Kelvin 

• Carcasa Aluminio fundido 

• Resistente al agua IP68 

• Dimensiones:                          
ancho 100mm / prof. 83mm / alto 122mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LED 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Multivoltaje 

 
 

IP-68 9-80 V 

 
 
 

NG60 NG25 - Yellow 
 

DATOS TÉCNICOS 

• Voltaje 9-32 V 

• Consumo potencia máx. 60 W 
• Potencia lumínica 4,200 lm 

• Tipo de lámpara: bombilla de luz LED 

• Patrón de haz: inundación 

• Carcasa Aluminio de alta calidad 

• Resistente al agua IP68 

• Dimensiones:                           
ancho 138mm / prof. 131mm / alto 162mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LED 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Multiv ol ta je  

 
 

IP-68 9-32 V 

DATOS TÉCNICOS 

• Voltaje 9-80 V 

• Consumo potencia máx. 25 W 
• Potencia lumínica 1,800 lm 

• 5 LED de alta intensidad 

• Temperatura de color 6,000° Kelvin 

• Carcasa Aluminio fundido 

• Resistente al agua IP68 

• Dimensiones:                          
ancho 100mm / prof. 83mm / alto 122mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LED 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Multivoltaje 

 
 

IP-68 9-80 V 

 

 
 

NG50 ND25 - Blue 
 

DATOS TÉCNICOS 

• Voltaje 9-32 V 
• Consumo potencia máx. 50 W 

• Potencia lumínica 623 lm 

• Tipo de lámpara: bombilla de luz LED 
• Patrón de haz: inundación 

• Carcasa Aluminio fundido a presión 
• Resistente al agua IP68 

• Dimensiones:                            

ancho 160mm / prof. 77.8mm / alto 189mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LED 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Multiv ol ta je  

 
 

IP-68 9-32 V 

DATOS TÉCNICOS 

• Voltaje 9-60 V 

• Consumo potencia máx. 25 W 

• Potencia lumínica 1,800 lm 
• 5 LED de alta intensidad 

• Temperatura de color 6,000° Kelvin 
• Carcasa Aluminio de alta calidad 

• Resistente al agua IP67 

• Dimensiones:                          
ancho 100mm / prof. 83mm / alto 122mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LED 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Multivoltaje 

 
 

IP-67 9-60 V 
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Faros LED Hella 
Línea Heavy Duty 

Faros LED Hella 
Línea Heavy Duty 

 
 

 

Ultra Bean LED Gen II Soporte HD DIMENSIONES 

 

DATOS TÉCNICOS 

• Voltaje 9-33 V 

• Consumo potencia máx. 84 W 

• Potencia lumínica 4,000 lm 

• 8 LEDs de alto desempeño 

• Temperatura de color 6,500° Kelvin 

• Corto alcance, soporte HD 
• Material de la lente Nylon 

• Conector DT 

• IP 6K9K / IP 6K8 (resistente a la limpieza 

a alta presión / sumergible) 

 

 
 

HypaLUME 100-240V AC CR 

 
DATOS TÉCNICOS 

• Voltaje 100-240 V 

• Consumo potencia máx. 300 W 

• Potencia lumínica 28,000 lm 

• Temperatura de color 6,000° Kelvin 

• Montaje vertical / colgante 

 

DIMENSIONES 

 
 

 
Puede rotar 140° 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vista frontal 

 

 

 

 

 

 
Vista trasera 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vista lateral 

 

 

 

 

 

 
Mecanismo de bloqueo seguro 

 

Ultra Beam LED Gen. II 

 

DATOS TÉCNICOS 

• Voltaje 9-33 V 

• Consumo potencia máx. 84 W 

• Potencia lumínica 4,000 lm 

• 8 LEDs de alto desempeño 
• Temperatura de color 6,500° Kelvin 

• Corto alcance 

• Material de la lente Nylon 

• Conector DT 

• IP 6K9K / IP 6K8 (resistente a la limpieza 

a alta presión / sumergible) 

 
DIMENSIONES 

 
 

Hypalume 24-48V CD CR 
 

DATOS TÉCNICOS 

• Voltaje 24-48 V 

• Consumo potencia máx. 260 W 
• Potencia lumínica 25,000 lm 

• Temperatura de color 5,700° Kelvin 

• Montaje vertical / colgante 
 

DIMENSIONES 

 
 

 
Puede rotar 140° 

 

 

 

 

 
Vista frontal 

 

 

 

 

 

 
Vista trasera 

 

 

 

 

 
Vista lateral 

 

 

 

 

 

 
Mecanismo de bloqueo seguro 

 

 

RokLUME 380N 

 
DATOS TÉCNICOS 

• Optica ZEROGLARE 

• Voltaje 24 V 

• Consumo potencia máx. 84 W 

• Potencia lumínica 7,500 lm 

• 12 LEDs de alto desempeño 

• Temperatura de color 5,000° Kelvin 

• Carcasa Aluminio fundido a presión 
• Material de la lente Nylon 

• Conector DT 

• IP 6K9K / IP 6K8 (resistente a la limpieza 

a alta presión / sumergible) 

 

DIMENSIONES 
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Faros LED Hella 
Línea Heavy Duty 

Power Beam 3000 DIMENSIONES 

Faro Posterior Derecho Faro Posterior Izquierdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Iluminación 

Corto 
Alcance 

 
DATOS TÉCNICOS 

• Voltaje 9-33 V 

• Consumo potencia máx. 43 W 

• Potencia lumínica 3,000 lm 

• 16 LEDs de alto desempeño 

• Temperatura de color 5,700° Kelvin 

• Material de la carcasa de aluminio 
• Material de la lente Nylon 

• Conector DT 

• IP 6K9K / IP 6K7 (resistente a la limpieza 

a alta presión / impermeable) 

 

 

 

 

RokLUME 190 TP / CR 

 
DATOS TÉCNICOS 

• Voltaje 9-33 V 

• Consumo potencia máx. 26 W 

• Potencia lumínica 1,850 lm 
• 6 LEDs de alto desempeño 

• Temperatura de color 5,000° Kelvin 

• Corto alcance 

• Material de la lente Nylon 

• Conector DT 

• IP 6K9K / IP 6K8 (resistente a la limpieza 

a alta presión / sumergible) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DIMENSIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS TÉCNICOS 

• Voltaje 24 V 

• 37 LEDs color blanco 

• 3 Funciones 

• Diámetro Ø 122,5 mm 

 

 

 

 

 

 

Faros LED Hella 
Línea Valuefit 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

DIMENSIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS TÉCNICOS 

• Voltaje 24 V 

• 37 LEDs color blanco 

• 3 Funciones 

• Diámetro Ø 122,5 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DIMENSIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Iluminación 

Largo 
Alcance 

 
RokLUME 190 TP / LR 

 
DATOS TÉCNICOS 

• Voltaje 9-33 V 

• Consumo potencia máx. 26 W 

• Potencia lumínica 1,850 lm 
• 6 LEDs de alto desempeño 

• Temperatura de color 5,000° Kelvin 

• Corto alcance 

• Material de la lente Nylon 

• Conector DT 

• IP 6K9K / IP 6K8 (resistente a la limpieza 
a alta presión / sumergible) 

 
DIMENSIONES 

 
ValueFit 4SQ. LED 2.0 

 

DATOS TÉCNICOS 

• Voltaje 9-33 V 
• Consumo potencia máx. 24 W 

• Potencia lumínica 2,000 lm 

• 16 LEDs de alto desempeño 

• Temperatura de color 6,500° Kelvin 

• Corto alcance 

• Carcasa de aluminio fundido a presión 

• Diseño cuadrado compacto 

• IP 67 (sumergible) 

 
DIMENSIONES 

 
 
 

 

RokLUME 155 TP / LR DIMENSIONES ValueFit S3000 DIMENSIONES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Iluminación 

Largo 

Alcance 

DATOS TÉCNICOS 

• Voltaje 9-33 V 

• Consumo potencia máx. 25 W 

• Potencia lumínica 1,200 lm 
• 4 LEDs de alto desempeño 

• Temperatura de color 6,500° Kelvin 
• Iluminación largo alcance 

• Material de la lente Nylon 

• Conector DT 

• IP 6K9K / IP 6K7 (resistente a la limpieza 

a alta presión / impermeable) 

DATOS TÉCNICOS 

• Voltaje 10-52 V 

• Consumo potencia máx. 31 W 

• Potencia lumínica 3,000 lm 

• 9 LEDs de alto desempeño 

• Temperatura de color 6,000° Kelvin 
• Material de la carcasa de aluminio 

• Material de la lente Nylon 

• Conector DT 

• IP 67 (sumergible) 
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Faros LED Hella 
Línea Valuefit 

Faros Halógenos 

Hella 
 
 

 
Headlamp C220 

 
DIMENSIONES 

 

 
 

 
Izquierdo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Derecho 

DATOS TÉCNICOS 

• Voltaje 12 V 

• Consumo potencia máx. 135 W 
• Carcasa plástico HD 

• Óptica: lente y reflector 

• Lente de vidrio 

• IP 6K9K (resistente a la limpieza a 

alta presión) 

• Conector DT de 6 pines 

 

 

SL60 - Red 

 
DATOS TÉCNICOS 

• Voltaje 10-80 V 

• Consumo potencia máx. 5.5 W 

• 3 LEDs 

• Óptica lente de proyección 

• Lente de policarbonato 

• Carcasa de aluminio de alta calidad 

 
DIMENSIONES 

 

RALLYE 1000 - Ambar 

 
DATOS TÉCNICOS 

• Voltaje 12 V 

• Consumo potencia máx. 55 W 

• Tipo lámpara H2 

• Rural, conducción nocturna 
• Actividad todoterreno 

• Material de la lente vidrio 

 
DIMENSIONES 

 
 

 
Vista trasera Luz encendida 

 

SL60 - Blue 

 
DATOS TÉCNICOS 

• Voltaje 10-80 V 

• Consumo potencia máx. 7 W 

• 3 LEDs 

• Óptica lente de proyección 

• Lente de policarbonato 

• Carcasa de aluminio de alta calidad 

 
DIMENSIONES 

 

Comet 550 - Yellow 

 
DATOS TÉCNICOS 

• Voltaje 12 V 

• Consumo máx. 55 W 
• Bombilla halógena 

• Rural, conducción nocturna 

• Actividad todoterreno 

• Lente de cristal amarillo 

 
DIMENSIONES 

 
 

 

Vista trasera Luz encendida 

 

 

2 LED BLU 

 
DATOS TÉCNICOS 

• Voltaje 10-80 V 

• Consumo potencia máx. 6 W 

• Potencia lumínica 300 lm 

• 2 LEDs de alta potencia 

• Ideal para montacargas 

• Haz de luz azul puntual proyectado 
al suelo 

• Carcasa de aluminio fundido a presión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Luz Encendida Instalada 

 
Faro Posterior Rojo/Ambar 

 

DATOS TÉCNICOS 

• Voltaje 12-24 V 

• Lámpara P21W, R10/W 

• 4 Funciones 

• Montaje derecho/izquierdo 

 
DIMENSIONES 
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Circulina LED 

Hella 

Circulina LED 

Hella 
 

 
K-LED 100 

 
DATOS TÉCNICOS 

• Voltaje 11-30 V 

• Consumo potencia máx. 42 W 

• 10 LEDs de alto rendimiento 

• 11 Patrones de destello 

• Color ambar 

 

 

 

 

 

 

 

 
Montaje Fijo 

con cables de 
40cm. 

 

K-LED 40 

 
DATOS TÉCNICOS 

• Voltaje 11-110 V 

• Consumo potencia máx. 3 W 

• 3 LEDs de alto rendimiento 

• 5 Patrones de destello 

• Color ambar 

 

 

 

 

 

 

 

 
Montaje Fijo 

con cables de 
40cm. 

 

K-LED 2.0 - Verde 

 
DATOS TÉCNICOS 

• Voltaje 12-24 V 
• Consumo potencia máx. 30 W 

• Rotación y parpadeo 
• Sensor de luz para detección de luz diurna 

• Lente de policarbonato resistente 

a los golpes. 

 
 

DIMENSIONES 

 
 
 

 

KLX1 LED DIMENSIONES 

 

 
 

 
 

Montaje Magnético 

enchufe de encendedor 
3m. con interruptor 
de encendido/apagado 

 

 

 
Montaje Magnético 

enchufe de encendedor 
3m. con interruptor 
de encendido/apagado 

DATOS TÉCNICOS 

• Voltaje 9-30 V 
• Consumo potencia máx. 4 W 

• 3 LEDs de alto rendimiento 
• Función de destello 

• Color ambar 

• Montaje fijo con cables conductores 

• Domo fabricado de policarbonato 

 

 

 

 

DIMENSIONES DIMENSIONES  
K-LED 500 

 
DIMENSIONES 

 

DATOS TÉCNICOS 

• Voltaje 12-24 V 
• Consumo máx. 50 W 

• 16 LEDs de alta potencia 

• Patrones de destello: giratorio y 

cuádruple 
• Color ambar 

• Base de aluminio 

 

 

 

 

K-LED 40 Compact 

 
DATOS TÉCNICOS 

• Voltaje 11-110 V 
• Consumo potencia máx. 3 W 

• 3 LEDs de alto rendimiento 

• 5 Patrones de destello 
• Color ambar 

• Montaje fijo con cables de 40cm. 

 
DIMENSIONES 

 

 
KL ROTAFLEX 12V / 24V 

 
DATOS TÉCNICOS 

• Voltaje 12 V / 24 V 

• Consumo máx. 75 W / 95 W 

• Fuente de luz Bombillo H1 
• Patrones de destello: rotativo 160 RPM 

• Color ambar 

• Montaje fijo con cables de 19cm. 

• Resistente a impactos pesados 

 

 
DIMENSIONES 

 

 
KL ROTAFLEX 12V KL ROTAFLEX 24V 
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Alarma de Retroceso 

Hella 

Claxon Hella 

 
 

 
112DB 

 
DIMENSIONES 

 
Claxon Supersonante 24v 

 
DIMENSIONES 

 

DATOS TÉCNICOS 

•Tensión nominal 12-36 V 

• Frecuencia 1,250 Hz 
• Consumo de corriente: 0,4A 

• A 1,2 m de distancia: 112 dB 

• Carcasa de plástico negro 

DATOS TÉCNICOS 

•Tensión nominal 24 V 

• Frecuencia 380 Hz 
• A 2 m de distancia: 109-114 dB 

• Carcasa color negro 

• Diámetro Ø 130mm 

 

 

 
 

87-112DB DIMENSIONES Claxon Platillo 24v DIMENSIONES 

 

DATOS TÉCNICOS 

•Tensión nominal 12-24 V 
• Frecuencia 1,200 Hz 

• Consumo de corriente: 0,4A 

• A 1,2 m de distancia: 87-112 dB 

• Carcasa de plástico negro 

DATOS TÉCNICOS 

•Tensión nominal 24 V 
• Frecuencia 400 Hz 

• A 2 m de distancia: 116 dB 

• Carcasa galvanizada 

• Diámetro Ø 113mm 

 

 

 
 

Retrovox Ultra Heavy Duty DIMENSIONES Claxon Platillo 12v DIMENSIONES 

 

DATOS TÉCNICOS 

•Tensión nominal 12-36 V 

• A 1,2 m de distancia: 97, 107, 112 dB 

• Carcasa de plástico negro 

DATOS TÉCNICOS 

•Tensión nominal 12 V 

• Frecuencia 400 Hz 

• A 2 m de distancia: 115 dB 
• Carcasa galvanizada 

• Botón de teflón 

• Diámetro Ø 97mm 

 

 

 

Motovox Forward 117DB DIMENSIONES Tipo Corneta 24V DIMENSIONES 

 

DATOS TÉCNICOS 

•Tensión nominal 12-24 V 
• A 1,2 m de distancia: 117 dB 

• Carcasa de plástico negro 

DATOS TÉCNICOS 

•Tensión nominal 24 V 
• Frecuencia 780-840Hz 

• A 2 m de distancia: 118 dB 

• Bocina electro neumática dos tonos 

• Bocina de aire con comprimido 

 

 

 
 

110 DB DIMENSIONES Tipo Corneta 12V DIMENSIONES 

 

DATOS TÉCNICOS 

•Tensión nominal 12-24 V 

• A 1,2 m de distancia: 110 dB 

• Frecuencia 1,200 Hz 

• Carcasa de plástico negro 

DATOS TÉCNICOS 

•Tensión nominal 14 V 

• Frecuencia 780-840Hz 

• A 2 m de distancia: 118 dB 

• Bocina electro neumática dos tonos 

• Bocina de aire con comprimido 
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Accesorios Conectores Deustch 
Serie DT 

 

Kit Conector Hembra DT06-6S Kit Conector Macho DT04-6P Kit Conector Hembra DT06-8S 

 

Interruptor de Arranque DIMENSIONES 

 

DATOS TÉCNICOS 

• Tensión nominal 12-24 V 

• Tipo de control: Gire el control de la perilla 
• Número de polos: 10 

• Función encendido, interruptor de seguridad, 

interruptor de encendido/apagado, 
precalentamiento 

 

 

 
Convertidor de Voltaje AC/DC 

 

DATOS TÉCNICOS 

• Tensión nominal 48 V 

• Potencia 320 W 

 
6 Pines 

 

Kit Conector Macho DT04-8P Kit Conector Hembra DT06-12S 

 
6 Pines 8 Pines 

 

Kit Conector Macho DT04-12P 

 

 

 

 

Conectores Deustch 
Serie DT 

 
 
 

8 Pines 12 Pines 12 Pines 

 

Kit Conector Hembra DT06-2S Kit Conector Macho DT04-2P Kit Conector Hembra DT06-3S Kit Conector Macho DT04-2P-L012 Kit Conector Macho DT04-4P-L012 Kit Conector Macho DT04-6P-CL06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Pines 2 Pines 3 Pines 2 Pines 4 Pines 6 Pines 

 

Kit Conector Macho DT04-3P Kit Conector Hembra DT06-4S Kit Conector Macho DT04-4P Kit Conector Macho DT04-08PA-L012 Kit Conector Macho DT04-12PA-L012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Pines 4 Pines 4 Pines 8 Pines 12 Pines 
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Conectores Deustch 
Serie DT 

Conectores Deustch 
Serie HD30 

 

Kit Conector Hembra DT06-2S-E005 Kit Conector Macho DT04-2P-E005 Kit Conector Hembra DT06-3S-E005 Kit Conector Hembra HD36-24-9SN Kit Conector Macho HD34-24-9PN Kit Conector Macho HD34-24-9PN-059 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Pines 2 Pines 3 Pines Circular Aluminio 9 Pines Circular Aluminio 9 Pines Circular Aluminio 9 Pines 

 

Kit Conector Macho DT04-3P-E005 Kit Conector Hembra DT06-4S-E005 Kit Conector Macho DT04-4P-E005 Kit Conector Hembra HD34-24-16SN Kit Conector Macho HD36-24-16PN-059 Kit Conector Hembra HD36-18-20SN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Pines 4 Pines 4 Pines Circular Aluminio 16 Pines Circular Aluminio 16 Pines Circular Aluminio 20 Pines 

 

Kit Conector Hembra DT06-6S-E005 Kit Conector Macho DT04-6P-E005 Kit Conector Hembra DT06-8S-E005 Kit Conector Macho HD34-18-20PN Kit Conector Hembra HD36-24-23ST Kit Conector Macho HD34-24-23PT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Pines 6 Pines 8 Pines Circular Aluminio 20 Pines Circular Aluminio 23 Pines Circular Aluminio 23 Pines 

 

Kit Conector Macho DT04-8P-E005 Kit Conector Hembra DT06-12S-E005 Kit Conector Macho DT04-12P-E005 Kit Conector Hembra HD36-24-23SN-059 Kit Conector Macho HD34-24-23PN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Pines 12 Pines 12 Pines Circular Aluminio 23 Pines Circular Aluminio 23 Pines 
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Conectores Deustch 
Serie HD 

Conectores Deustch 
Serie HDP20 

 

Kit Conector Hembra HD36-24-31SE-059 Kit Conector Macho HD34-24-31PE Kit Conector Hembra HD36-24-31ST Kit Conector Macho HDP26-24-18PN Kit Conector Hembra HDP26-24-23SE Kit Conector Macho HDP24-24-23PE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circular Aluminio 31 Pines Circular Aluminio 31 Pines Circular Aluminio 31 Pines Circular PVC 18 Pines Circular PVC 23 Pines Circular PVC 23 Pines 

 

Kit Conector Macho HD34-24-31PT Kit Conector Hembra HD36-24-47SE Kit Conector Macho HD34-24-47PE Kit Conector Hembra HDP26-24-31SE Kit Conector Macho HDP24-24-31PE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circular Aluminio 31 Pines Circular Aluminio 47 Pines Circular Aluminio 47 Pines Circular PVC 31 Pines Circular PVC 31 Pines 

 
 

 

 
 
 

Conectores Deustch 
Serie HDP20 

Conectores Deustch 
Serie DTP 

 
 
 
 

 
Kit Conector Hembra 

HDP24-24-18SN 

 

 

 
2 Pines 

 

 
Kit Conector Hembra HDP26-24-9SN 

 

Kit Conector Macho HDP24-24-9PN Kit Conector Hembra HDP24-24-18SN 

 

Kit Conector Macho DTP04-2P 

 

Kit Conector Hembra DTP06-4S Kit Conector Macho DTP04-4P-L012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circular PVC 9 Pines Circular PVC 9 Pines Circular PVC 18 Pines 2 Pines 4 Pines Con Montaje 4 Pines 
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Conectores Deustch Terminales 
 
 

 
Serie DRC 

 
Serie DTM 

 
Terminal Sólido 0462-201-20141 

 

Terminal Sólido 0460-202-20141 

 

Terminal Sólido 0462-201-16141 

 

Kit Conector Hembra 

DRC16-24SA 

Kit Conector Macho 

DRC12-24P 

Conector Hembra 

DTM06-4S 

Kit Conector Macho 

DTM04-4P 

 

 

 

Hembra Macho Hembra 

 

Terminal Sólido 0460-202-16141 Terminal Sólido 0460-202-16141 Terminal Sólido 0460-215-16141 

 

 
Rectangular 

 
24 Pines 

 

Rectangular 

 
24 Pines 

 
4 Pines 

 
4 Pines 

 

Kit Conector Macho 

DRC12-40PA 

Kit Conector Hembra 

DRC26-50S-01 

Kit Conector Hembra 

DTM06-6S 

Kit Conector Macho 

DTM04-6P 

 

ho Hembra Macho 

 

Terminal Sólido 0462-203-12141 Terminal Sólido 0460-204-12141 Terminal Sólido 0462-203-08141 

 

 

 

Rectangular 40 Pines Rectangular 50 Pines 6 Pines 6 Pines 

 

Kit Conector Hembra 

DRC26-50S-04 

Kit Conector Hembra 

DRC26-60S-05 

Kit Conector Hembra 

DTM06-12SA 

Kit Conector Hembra 

DTM06-12SB 

 

Hembra 

 
 

Macho 

 
 

Hembra 

 

Terminal Sólido 0460-204-08141 Terminal Sólido 0462-203-04141 Terminal Sólido 0460-204-0490 

 

 

 

 

 

Rectangular 50 Pines Rectangular 60 Pines 12 Pines 12 Pines  

 
Macho 

 

 
Hembra 

 

 
Macho 

 

Terminal Crimping 1062-14-0122 Terminal Crimping 1060-14-0122 

 

 

 

 

 

 

 

Hembra Macho 

 
 
 

12 Pines Con Montaje 

Kit Conector Macho DTM04-12PA-L012 Protector / Cubierta 0528-002-6005 

http://www.nagoperu.com/
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Herramientas y 
Accesorios 

Prensaterminal HDT-48-00 Prensaterminal HDT-04-08 

 

 

 

 
Kit Extractor de Pines HD-RMT 

Otros 

 
Conector Automotriz 

AMPSEAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Pines 

 
 
 
 

 
Conector Automotriz 

AMPSEAL 

 

 

 

 

 

 
23 Pines 

 
 
 
 

 
Conector DTS Hembra 

AWG 20 

 

 

 

 

 

 
8 Pines 

 
 
 
 

 
Terminal Sólido AWG 20 

Rec. Oro 

 

 

 

 

 

 
Hembra 

 

• Tamaño 4 y 8 

 

 
Kit Extractor de Pines Steelman 95886 Kit Conector Macho DT04-4P-E005 

 

 

Extractor de Pines 0411-240-2005 

Conectores Delphi 1 - 2 Vías 

TC 901.1032 TC 901.2032 TC 901.1038 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Extractor de Pines 0411-310-1605 

 

 

 
Extractor de Pines 0411-291-1405 

• Color Rojo 
• N° 20 20-24 

 

 
Tapón 114017-ZZ 

 

• Chicote del sensor de aceite 
Contraparte TC 901.2032 

 

1 Vía 

 
 

• Chicote línea superseal 
Contraparte TC 901.1032 

 

1 Vía 

 
 

• Chicote del sensor de temperatura 
Contraparte TC 901.2038 

 

1 Vía 

TC 901.2038 TC 901.1092 TC 901.1318 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Color Celeste 
• N° 16 16-18 

• Color Verde 
• N° 16 14-16 

• Color Blanco 
• N° 12-16 

 
• Chicote serie “J” /Econoseal 

Contraparte TC 901.1038 

 
1 Vía 

 
• Chicote de sonda lambda vectra 96/98 

Contraparte TC 901.2092 

 
1 Vía 

 
• Chicote de sonda lambda corsa 

Contraparte TC 901.1092 

 
1 Vía 

 

Clips 1027-003-1200 Tuerca de Aluminio 112263-90 Tuerca de PVC 2411-001-2405 
 

TC 902.1018 TC 902.2018 TC 902.1036 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Chicote farol auxiliar S4/Eurotec 

 
• Chicote superseal 

• Chicote faro de milla • Alto parlante 
• Cerradura eléctrica imp. 

Contraparte TC 902.2018 2 Vías Contraparte TC 902.1018 2 Vías Contraparte TC 902.2036 2 Vías 

 
 
 

http://www.nagoperu.com/


Conectores Delphi 2 - 3 Vías Conectores Delphi 3 - 4 Vías 
 

 

 
TC 902.2036 TC 902.1188 TC 902.2188 TC 903.1040 TC 903.2040 TC 903.1112 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Chicote serie “J” /Econoseal 
Contraparte TC 902.1036 2 Vías 

• Chicote para inyección electrónica 
(Terminal               hembra) 
Contraparte TC 902.2188 2 Vías 

 
• Chicote de inyección electrónica 

Contraparte TC 902.1188 2 Vías 

• Chicote sensor de posición 
TPS Barboleta 
Contraparte TC 903.2014 3 Vías 

 
• Chicote serie “J” /Econoseal 

Contraparte TC 903.1014 3 Vías 

 
• Chicote de bobina de encendido 

Contraparte TC 903.2112 3 Vías 

 

TC 902.1005 TC 902.2004 TC 902.1021 TC 903.2112 TC 903.1302 TC 904.1013 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Chicote bulldog 

Contraparte TC 902.2005 2 Vías 

 
• Chicote bulldog  con  sello 

Contraparte TC 902.1004 2 Vías 

 
• Chicote electroventilador palio 

Contraparte TC 902.2021 2 Vías 

• Chicote para reparo de inyección 
electrónica 
Contraparte TC 903.1112 3 Vías 

 
• Chicote de sonda lambda astra imp. 

Contraparte TC 903.1303 3 Vías 

• Chicote de linterna trasera de 
camión 
Contraparte TC 904.2013 4 Vías 

 

TC 902.2021 TC 903.1014 TC 903.2014 TC 904.1031 TC 904.2031 TC 904.1041 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Chicote electroventilador (Fan) 
Contraparte TC 902.1021 2 Vías 

• Chicote Linterna/Intermitente 
Contraparte TC 903.2014 3 Vías 

• Chicote retrovisor 

Contraparte TC 903.1014 3 Vías 
• Chicote de faro Iveco Strallis 

Contraparte TC 904.2031 4 Vías 
• Chicote de faro Iveco Strallis 

Contraparte TC 904.2031 4 Vías 
• Chicote de inyección electrónica 

Contraparte TC 904.2041 4 Vías 

 

TC 903.1030 TC 903.2030 TC 904.2041 TC 904.1111 TC 904.2111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Chicote de bobina tipo 1.6/vectra gsi 
Contraparte TC 903.2030 3 Vías 

• Chicote bulldog 

Contraparte TC 903.1030 3 Vías 
• Chicote diversos 

Contraparte TC 904.1041 4 Vías 
• Chicote bobina corsa/vectra 

Contraparte TC 904.2111 4 Vías 
• Chicote de inyección electrónica 

Contraparte TC 904.1111 4 Vías 
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Conectores Delphi 4 - 5 Vías Conectores Delphi 6 - 7 - 8 Vías 
 

 

 
TC 904.1123 TC 904.1322 TC 904.1336 

 

TC 906.1086 

 

TC 906.2086 

 

TC 906.1089 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Chicote   de   sonda   lambda   y  
bobina       de       encendido 
Contraparte TC 904.2123 4 Vías 

 
• Chicote  de   sonda   lambda 

Contraparte TC 904.1123 4 Vías 

 
• Chicote  de   sonda   lambda 

Contraparte TC 904.1513 4 Vías 

 
• Chicote serie “J” /Econoseal 

Contraparte TC 906.2086 6 Vías 

 
• Chicote serie “J” /Econoseal 

Contraparte TC 906.1086 6 Vías 

 
• Chicote de cerradura electrica 

Contraparte TC 906.2089 6 Vías 

 

TC 904.1409 TC 904.2409 TC 904.1439 TC 906.2089 TC 906.1412 TC 906.2412 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Chicote de inyección electrónica 
Contraparte TC 904.2409 4 Vías 

 
• Chicote de inyección electrónica 

Contraparte TC 904.1409 4 Vías 

• Chicote modulador de ABS MBB 
• Sensor de presión de aceite 

Contraparte TC 904.2439 4 Vías 

 
• Chicote superseal 

Contraparte TC 906.1089 6 Vías 

 
• Chicote de inyección electrónica 

Contraparte TC 906.2412 6 Vías 

 
• Chicote de inyección electrónica 

Contraparte TC 906.1412 6 Vías 

 

TC 904.2439 TC 904.1513 TC 905.1012 TC 907.1046 TC 907.2046 TC 907.1417 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Chicote modulador de ABS MBB 
Contraparte TC 904.1439 4 Vías 

 
• Chicote  de   sonda   lambda 

Contraparte TC 904.2513 4 Vías 

 
• Chicote de linterna trasera de camión 

Contraparte TC 905.2012 5 Vías 

• Chicote módulo y bobina 
de encendido 

Contraparte TC 907.2046 7 Vías 

• Chicote línea de reparación de 
inyección            electrónica 
Contraparte TC 907.1046 7 Vías 

 
• Chicote de linterna Scania 124 

Contraparte TC 907.2417 7 Vías 

 

TC 905.2012 TC 905.1088 TC 905.2088 TC 907.2417 TC 908.1090 TC 908.2090 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Chicote bulldog 

Contraparte TC 905.1012 5 Vías 
• Chicote de linterna guerra/randon 

Contraparte TC 905.2088 5 Vías 
• Chicote superseal 

Contraparte TC 905.1088 5 Vías 
• Chicote de linterna Scania 124 

Contraparte TC 907.1417 7 Vías 
• Chicote serie “J” /Econoseal 

Contraparte TC 907.2090 8 Vías 
• Chicote serie “J” /Econoseal 

Contraparte TC 907.1090 8 Vías 
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Conectores Delphi 10 Vías Productos Delco Remy 
 
 
 

TC 910.1126 TC 910.1636 TC 910.2636 

 

Armadura 1945840 Solenoide 10521166 

 

Bobina de Campo 1945853 

 

 

 

 

 

 

 

• Parte 50 MT • 24V • Parte 50 MT • 24V • Parte 50 MT • 24V • 6 Bobinas 

 

• Chicote de faro /varios                    
Contraparte TC 910.2126 10 Vías 

• Chicote para reparo linterna Scania 
Contraparte TC 910.2636 10 Vías 

• Chicote para reparo linterna Scania 
Contraparte TC 910.1636 10 Vías 

Bendix 830620 Portacarbones 1984974 
 

 
• Parte 50 MT 
• 24V 

Juego de Carbones 1852888 

 

 

 

 

 

• Parte 50 MT • Parte 50 MT • 24V 

 

Productos Top Relay 

Horquilla 1945484 Regulador 10530615 Kit Stator 10533226 

 

 

Horometro TRH800.005 Relay Auxiliar 239.000 Relay Auxiliar 215.215 

 
 

• Parte 55SI • 24V • Parte 55SI 

 

Kit de Rodamiento 10528576 Rodamiento Trasero 10520737 Ventilador de Alternador 10523788 

 

 

 
 

• 12/24 V • Iluminación LED blanca 
• Dial numérico • Diámetro 52 mm 

• 5 terminales 
24V 10/40A 

• 5 terminales 
24V 30/40A 

 
 

Relay Auxiliar 139.000 

 

Relay Auxiliar 108.202 

 

Minirelay Auxiliar 108.202 
 

• Parte 55SI 

 

• Parte 55SI 

 

• Parte 55SI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 5 terminales 
12V 30/40A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 4 terminales 
12V 40A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 5 terminales 
24V 10/20A c/ Diodo 

Kit de Reparación 79-1134  

Visita NUESTRa NUEva Web 

• Moderna 

• Dinámica 

• Adaptable a móvil 

• Más productos y servicios 

www.NAGOPERU.COM 
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• 24VDC • 16 Polos • 24VDC • 16 Polos 

Productos Prestolite Productos Terex 
 
 
 

Bobina de Campo A018102782S Kit de Reparación K212104266S Kit de Rodamientos K183104259S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Carcasa Trasera A011105915S Regulador de Voltaje 8RG3078S Estator A022102777S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portacarbón K185103979S Ventilador A041102916S Regulador de Voltaje 8RG3096S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Arrancador MS1-410A Alternador BLD3314GH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• 24V • 8.3 KW • 24V 140A 

Principal (Lima) 
Urb. Los Molinos Av. B (Santa Rosa) Mz. T1 Lt. 17 

Carabayllo 

+511 719 2033 Anexo: 102 913 002 015 

ventas03@nagoperu.com 

 
Los Olivos (Lima) 
Av. Alfredo Mendiola 4707 

Urb. Parque Naranjal 

+511 7192033 941375177 

ventas03@nagoperu.com 

 
AREQUIPA 
Av. Argentina Mz. K Lt. 20 

Asoc. Aptasa - Cerro Colorado 

 

ventas03@nagoperu.com 

 
 
 

Central Telefónica 

(511) 7192033 
anexo 102 
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Soporte R6728274 Sensor de Proximidad XS218BLPAL2 

Relay Blanco R6141107 Funda de Joystick N6440495 
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Nuestros Servicios Soluciones eficaces que aumentan la PRODUCTIVIDAD. 
 
 
 

Especialistas  al  servicio 
del mantenimiento portuario 

Reparación de caja Dana 
y Clark 

 

Realizamos mantenimiento preventivo,  

correctivo y proactivo de equipos portuarios 

como grúas portacontenedores, grúas pórtico, 

montacargas, transpalets y accesorios de 

maquinas, asimismo realizamos mantenimiento 

full service de flotas. 

 

Brindamos servicios de reparación de cajas de 

transmision Dana y Clark, contamos con stock de 

respuestos de diversos modelos. 

 

 

 

Reparación Maquinaria 
de Minería 

Reparación de Componentes 

 

Mantenimiento preventivo, correctivo y 

proactivo de equipos de minería subterránea 

como jumbos, dumpers, cargadores de bajo 

perfil, scalers, así como equipos de minería de 

superficie, como cargadores frontales, tractores, 

excavadoras, etc. 

Reparaciones de otros componentes como 

arrancadores, alternadores, bombas de prelub, 

bombas hidráulicas, cilindros hidráulicos, 

motores hidráulicos, bloques de válvulas, etc. 

 

 

 

Reparación Maquinaria 
de Construcción 

Fabricación de Arnés 
Eléctricos 

 

Mantenimiento preventivo, correctivo y 

proactivo de equipos de construcción como 

tractores de orugas, cargadores frontales, rodillos 

compactadores, motoniveladoras, excavadoras, 

etc. 

Fabricamos y reparamos harnees de sistema 

eléctrico de diversos modelos de maquinaria 

industrial, contamos con stock de repuestos de 

todo tipo de conectores y terminales. 

 

 

 

 

Reparación de Motores 
Cummins 

Soldadura, Planchado 
y Pintura 

 

Reparación parcial y general de motores 

Cummins, contamos con laboratorio de 

evaluación del sistema de combustible, asi como 

equipos de planta para rectificado de blocks. 

Soldadura especializada e integral a estructuras, 

así como reparación, enderezado y fabricación de 

guardas protectoras para maquinaria pesada. Así 

mismo realizamos servicio de pintado parcial y 

general de maquinaria industrial. 
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