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NOSOTROS Compromiso y garantia de un excelente servicio

Ry W NAGO S.A.C. Empresa
Importadora de componentes
eléctricos y distribuidora de
repuestos, accesorios y partes de
seguridad para las unidades
vehiculares. Ademds nos dedicamos
a brindar soporte logistico con
profesionalismo, puntualidad,
honradez, y satisfacemos todo tipo
de servicios y mantenimiento.

MISION

Ser reconocidos por nuestros clientes como
una empresa lider en el mercado nacional e
internacional, ademas satisfacer las
necesidades de nuestros clientes, con servicios
y produccidén de la mas alta calidad.
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N

CATALOGO 2022-23

Nuestra experiencia y profesionalismo
puesta a tu servicio.

VISION

Ser la empresa importadora a nivel nacional
y estar comprometidos con la plena
satisfaccion de nuestros clientes, brindando
servicios de alta profesionalidad integridad,
e innovacion.

Nuestros Clientes
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NAGO | FAROS LED NG VA1 A NAGO

electric electric

NAGO

DATOS TECNICOS

r
« Voltaje 9-80 V
« Consumo potencia max. 40 W

& '- & . « Potencia luminica 2,800 Im
Fdﬁas EE —— t i 4 « Tipo de ldmpara: bombilla de luz LED
: > ' « Haz de punto luz
TEAEA—/ﬂ LEH criely Al + Carcasa Aluminio de alta calidad

* Resistente al agua IP68
» Dimensiones: Ancho 108mm,
Prof. 103mm, Alto 127mm Hugtele c E

1P-68 9-80 V

NAGO NAGO

electric electric

DATOS TECNICOS DATOS TECNICOS

r

r
« Voltaje 9-32 V

» Consumo potencia maéx. 120 W

« Potencia luminica 9,000 Im

« Tipo de ldmpara: bombilla de luz LED
+ Haz de punto luz combinada y DRL

» Carcasa Aluminio de alta calidad

* Resistente al agua IP67

» Dimensiones: Largo 216.2,

« Voltaje 9-80 V

» Consumo potencia max. 25 W

« Potencia luminica 1,800 Im

« 5 LED de alta intensidad

» Temperatura de color 6,000° Kelvin
» Carcasa Aluminio fundido

* Resistente al agua IP68

» Dimensiones: Ancho 100mm,

«: Prof. 83mm, Alto 122mm «: Muttivoltaje

€ O] % ce “« @ "7 e

IP-67 9-32V 1P-68 9-80 V

DATOS TECNICOS
r
« Voltaje 9-32 V
» Consumo potencia maéx. 60 W
« Potencia luminica 4,200 Im
« Tipo de lampara: bombilla de luz LED
« Patron de haz: inundacién
» Carcasa Aluminio de alta calidad 3
—

* Resistente al agua IP68
» Dimensiones: Ancho 138mm,
Prof. 13Imm, Alto 162mm Multivoltaje

)

Ancho ]35.4, Alto 292.1 Multivoltaje

NAGO NAGO

NG25 - Yellow

DATOS TECNICOS

r

« Voltaje 9-80 V
» Consumo potencia max. 25 W
« Potencia luminica 1,800 Im
« 5 LED de alta intensidad
» Temperatura de color 6,000° Kelvin
» Carcasa Aluminio fundido
* Resistente al agua IP68
» Dimensiones: Ancho 100mm,
Prof. 83mm, Alto 122mm Mutivoltaje

CATALOGO 2022-23

www.nagoperu.com [N
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IP-68 9-32V 1P-68 9-80 V

NAGO NAGO

ND25 - Blue

DATOS TECNICOS

DATOS TECNICOS

r r

« Voltaje 9-32V

» Consumo potencia méx. 50 W

« Potencia luminica 623 Im

« Tipo de ldmpara: bombilla de luz LED
« Patrén de haz: inundacion

- Carcasa Aluminio fundido a presion
* Resistente al agua IP68

« Voltaje 9-60 V

» Consumo potencia max. 25 W

« Potencia luminica 1,800 Im

« 5 LED de alta intensidad

» Temperatura de color 6,000° Kelvin
» Carcasa Aluminio de alta calidad

* Resistente al agua IP67

« Dimensiones: Ancho 160mm, 3 Multivoltaje » Dimensiones: Ancho 100mm, B Multivoltaje
Prof. 77.8mm, Alto 189mm € m ’ C€ Prof. 83mm, Alto 122mm € m ’ C€
LED LED
1P-68 932V 1P-67 9-60V

Nago Electric Pera )
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FAROS LED HELLA - /inea Heavy Duty FAROS LED HELLA - iinea Heavy Duty HELLR

T
‘HELLFI
N

Ultra Bean LED Gen Il Soporte HD DIMENSIONES

DATOS TECNICOS

r
« Voltaje 9-33 V
« Consumo potencia max. 84 W
« Potencia luminica 4,000 Im
+ 8 LEDs de alto desempeno
» Temperatura de color 6,500° Kelvin

[FAROS OE _ > - \ . " Material de a lonto Nyton
1 «C tor DT
mAEA—Ig LEE N . IPO6nK%CK7rIP 6K8 (resistente ala limpieza

a alta presién [ sumergible)

HypaLUME 100-240V AC CR

DATOS TECNICOS
r (AT TR

* Voltaje 100-240 V

» Consumo potencia méx. 300 W [ AR « Voltaje 9-33 V

« Potencia luminica 28,000 Im ; ki » Consumo potencia max. 84 W

» Temperatura de color 6,000° Kelvin - . : « Potencia luminica 4,000 Im

« Montaje vertical / colgante Vista frontal Vista lateral Sri + 8 LEDs de alto desempeno

N » Temperatura de color 6,500° Kelvin

DIMENSIONES bl " — - Corto alcance
/—/ A0 § : / * Material de la lente Nylon

ﬁ » ﬁ « Conector DT
{
T

s ] s I i 3 «IP 6K9K / IP 6K8 (resistente a la limpieza M10 24
et | |

Ultra Beam LED Gen. Il DIMENSIONES

DATOS TECNICOS

85

r

100

132

1 A a alta presién [ sumergible)
{ T —

Vista trasera Mecanismo de bloqueo seguro

(HELLFI
HypalLUME 24-48V CD CR

DATOS TECNICOS '

« Voltaje 24-48 V

» Consumo potencia max. 260 W

« Potencia luminica 25,000 Im

» Temperatura de color 5,700° Kelvin !
+ Montaje vertical / colgante Vista frontal Vista lateral 4

DIMENSIONES .
— = Y

o

LTS

{

CATALOGO 2022-23

www.nagoperu.com [N

Vista trasera Mecanismo de bloqueo seguro

C‘—:
HELLA
—

DIMENSIONES : o /T

RokLUME 380N

_ DATOS TECNICOS
1 U
$ P W I « Optica ZEROGLARE

* Voltaje 24 V

« Consumo potencia max. 84 W

» Potencia luminica 7,500 Im

+ 12 LEDs de alto desempefio

» Temperatura de color 5,000° Kelvin

« Carcasa Aluminio fundido a presion

» Material de la lente Nylon

» Conector DT

«IP 6K9K / IP 6K8 (resistente a la limpieza
a alta presion [ sumergible)

NAGO FAIT L EO
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Power Beam 3000 DIMENSIONES

DATOS TECNICOS 115

r

« Voltaje 9-33V

« Consumo potencia max. 43 W

« Potencia luminica 3,000 Im

+ 16 LEDs de alto desemperio

» Temperatura de color 5,700° Kelvin

 Material de la carcasa de aluminio

+ Material de la lente Nylon

+ Conector DT

«IP 6K9K / IP 6K7 (resistente a la limpieza
a alta presién [ impermeable)

DATOS TECNICOS / DIMENSIONES / DATOS TECNICOS / DIMENSIONES /
T T T T
 Voltaje 24 V « Voltaje 24 V
@ « 37 LEDs color blanco 1225 « 37 LEDs color blanco
3 Funciones » 3 Funciones

RokLUME 190 TP I CR « Di@Gmetro @122,5 mm + Diémetro @122,5 mm

DIMENSIONES 1
DATOS TECNICOS — o -‘,:il'sj— 2
, 111 68 9

« Voltaje 9-33 V

+ Consumo potencia max. 26 W

 Potencia luminica 1,850 Im

« 6 LEDs de alto desempeno

« Temperatura de color 5,000° Kelvin

- Corto alcance

 Material de la lente Nylon -

» Conector DT

« IP BK9K / IP 6K8 (resistente a la limpieza
a alta presién [ sumergible)

97

128

£
AL
o

M10 29

lluminacion
Corto

Alcance

RokLUME 190 TP / LR DIMENSIONES

ValueFit 4SQ. LED 2.0 , DIMENSIONES

m _DATOS TECNICOS 111 68 DATOS TECNICOS
T
« Voltaje 9-33V .

} . + Voltaje 9-33 V

Consumci poge.nCIc]l g;gxl 26 W ~ « Consumo potencia max. 24 W
g * Potencia luminica 1, Im P ==} « Potencia luminica 2,000 Im &)
) * 6 LEDs de alto desempeno ™ . ~ )

o ) — 16 LEDs de alto desempenio

S * Temperatura de color 5,000° Kelvin | - Temperatura de color 6,500° Kelvin Q
a « Corto .alccmce - Corto alcance 8
N ?:Agrtmeercl?clnglo lente Nylon = —~ - Carcasa de aluminio fundido a presién o
3 ) o = M10 29 « Disefio cuadrado compacto [0
N Haminacion « IP BK9K / IP 6K8 (resistente a la limpieza - - IP 67 (sumergible) O
2 lesncy a alta presién [ sumergible) 9 3
E E
B <
3 O

(T RokLUME 155 TP / LR DIMENSIONES ValueFit S3000 DIMENSIONES

| Wi‘ DATOS TECNICOS 95 57 DATOS TECNICOS 100 R
| ) ! e = ! 4
« Voltaje 9-33 V « Voltaje 10-52 vV
« Consumo potencia max. 25 W « Consumo potencia max. 31 W
» Potencia luminica 1,200 Im o — « Potencia luminica 3,000 Im @
* 4 LEDs de alto desempeno @ o + 9 LEDs de alto desempeno 2
« Temperatura de color 6,500° Kelvin = - » Temperatura de color 6,000° Kelvin
« lluminacién largo alcance 0oy » Material de la carcasa de aluminio
+ Material de la lente Nylon L » Material de la lente Nylon
- Conector DT = 110 23 « Conector DT
«IP 6K9K / IP 6K7 (resistente a la limpieza «IP 67 (sumergible)

lluminacion
Largo

a alta presién [ impermeable)

Alcance

HAGO

www.nagoperu.com [N
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DATOS TECNICOS

« Voltaje 12V
. : « Consumo potencia max. 135 W
olinde : ; e | - e % - Carcasa pldastico HD
e T - Optica: lente y reflector

<t || I8 v Rl . D & - Lente de vidri
-Al?as EE 2 E E s AN/ . IF?gKegKezr\gsi%ltoente alalimpieza a
. alta presion

TEAEA—/H LEB . . S - - - : - ] ' — » Conector DT de 6 pines

2SD959010401 DIMENSIONES
DATOS TECNICOS

SL60 - Red

DATOS TECNICOS

r

+ Voltaje 12V

» Consumo potencia max. 55 W
« Tipo ldmpara H2

« Rural, conduccién nocturna

« Actividad todoterreno

- Material de la lente vidrio

« Voltaje 10-80 V

« Consumo potencia maéx. 5.6 W

* 3 LEDs

- Optica lente de proyeccién

* Lente de policarbonato

« Carcasa de aluminio de alta calidad

Vista trasera Luz encendida

SL60 - Blue

®

Headlamp C220 DIMENSIONES

DATOS TECNICOS

r

« Voltaje 12 V

» Consumo potencia max. 135 W

- Carcasa pldstico HD

- Optica: lente y reflector

* Lente de vidrio

« IP 6K9K (resistente a la limpieza a
alta presion)

» Conector DT de 6 pines

DATOS TECNICOS

r

« Voltaje 10-80 V

« Consumo potencia maéx. 7 W

» 3 LEDs

- Optica lente de proyeccién

* Lente de policarbonato

« Carcasa de aluminio de alta calidad

lzquierdo - &

T
£
E
S

CATALOGO 2022-23

www.nagoperu.com [N

Derecho

P

CATALOGO 2022-23

Vista trasera Luz encendida

| 2LEDBLU_ RALLYE 1000 - Ambar omENSIONES

DATOS TECNICOS 186 88

DATOS TECNICOS

T

+ Voltaje 10-80 V
» Consumo potencia max. 6 W
« Potencia luminica 300 Im
* 2 LEDs de alta potencia
« Ideal para montacargas
+ Haz de luz azul puntual proyectado
al suelo
« Carcasa de aluminio fundido a presion

 Voltaje 12V

« Consumo potencia max. 55 W
« Tipo lédmpara H2

« Rural, conduccién nocturna

« Actividad todoterreno

@
T
Y]
» Material de la lente vidrio ‘

Luz Encendida Instalada

HAGO



FAROS
HAL OGENOS

i

CATALOGO 2022-23

FAROS HALOGENOS HELLA

Comet 550 - Yellow

DATOS TECNICOS

« Voltaje 11-30 V

« Consumo potencia max. 42 W
« 10 LEDs de alto rendimiento

« 11 Patrones de destello

Montaije Fijo

CIRCULINA LED HELLA

DATOS TECNICOS

—
HELLH
N

T

« Voltaje 11-110 V

« Consumo potencia méax. 3 W
« 3 LEDs de alto rendimiento

» 5 Patrones de destello

con cables de

Montaje Magnético

enchufe de encendedor
3m. con interruptor
de encendido/apagado

I CRRrrIn 1§
[

DIMENSIONES

DATOS TECNICOS
r

« Voltaje 12V

« Consumo madx. 55 W

» Bombilla halégena

« Rural, conduccién nocturna
« Actividad todoterreno

« Lente de cristal amarillo

Faro Posterior Rojo/ Ambar JERIVEECN

DATOS TECNICOS

con cables de

Montaje Magnético

Ak

K-LED 40 Compact

DATOS TECNICOS

« Voltaje 11-110 V

« Consumo potencia méax. 3 W
« 3 LEDs de alto rendimiento

« 5 Patrones de destello

« Color ambar

« Montaije fijo con cables de 40cm.

Mini FL Ambar

DATOS TECNICOS

www.nagoperu.com [N

« Voltaje 12-24 v

- Ldmpara P21W, R10/W

* 4 Funciones

- Montaje derecho/izquierdo

« Voltaje 10-80 V
» Consumo de energia 8 W
« Lente de cUpula policarbonato

resistente a impactos

« Clase de proteccion IP 6K7, IP 9K
* Rango de temperat. - 40 °C a + 65 °C
« Color ambar, montaje fijo

Nago ElectricPera @

enchufe de encendedor
3m. con interruptor
de encendido/apagado

DIMENSIONES

P

CATALOGO 2022-23

DIMENSIONES

111500




K-LED 2.0 - Verde

DATOS TECNICOS

- Voltaje 12-24 V
« Consumo potencia max. 30 W
- Rotacion y parpadeo
« Sensor de luz para deteccion de luz diurna
- Lente de policarbonato resistente
alos golpes.

CIRCULINA LED HELLA

DIMENSIONES

@146

@

DATOS TECNICOS

495

80
876

*Tensién nominal 12-36 V

« Frecuencia 1,250 Hz

« Consumo de corriente: 0,4A
* A12 m de distancia: 112 dB

« Carcasa de pldstico negro

87-112DB

DATOS TECNICOS

DIMENSIONES

@

*Tensién nominal 12-24 V

« Frecuencia 1,200 Hz

« Consumo de corriente: 0,4A

« A 1,2 m de distancia: 87-112 dB
- Carcasa de plastico negro

118 mm

CATALOGO 2022-23

www.nagoperu.com [N

DATOS TECNICOS

T
n“ - Voltaje 12V [ 24V
; - Consumo max. 75 W / 95 W
« Fuente de luz Bombillo H1

« Color ambar
» Montaje fijo con cables de 19cm.
* Resistente a impactos pesados

KL ROTAFLEX 12V KL ROTAFLEX 24V

NAGO

electric

KL ROTAFLEX 12V [ 24V

- Patrones de destello: rotativo 160 RPM

7.36"(187mm)

£ 54"
DATOS TECNICOS 138.8 mm
r I
= : ¥
+ Voltaje 9-30 v T
« Consumo potencia max. 4 W [ \ |E
« 3 LEDs de alto rendimiento / l| i
- Funcién de destello 3 i
+ Color ambar l—l r ¥
- Montaje fijo con cables conductores f i T‘-
« Domo fabricado de policarbonato [ T | /|
&S‘_‘-_“"
1652 mm
DATOS TECNICOS / DIMENSIONES
r

* Voltaje 12-24 vV T

« Consumo max. 50 W e o

+ 16 LEDs de alta potencia 136mm)

« Patrones de destello: giratorio y [ [

cuddruple |
+ Color ambar E‘E
- Base de aluminio 1 L= SRR
L H—:
N ey s

DIMENSIONES

Retrovox Ultra Heavy Duty

DATOS TECNICOS

DIMENSIONES
i 163

(G ﬁi &)
e @J )

2

*Tensién nominal 12-36 V
« A12 m de distancia: 97,107,112 dB
- Carcasa de pléstico negro

102

Motovox Forward 117DB

DATOS TECNICOS

DIMENSIONES

183,1

*Tensidén nominal 12-24 V
« A12 m de distancia: 117 dB
« Carcasa de plastico negro

P

CATALOGO 2022-23

110DB DIMENSIONES
DATOS TECNICOS T
r E g

*Tensién nominal 12-24 vV o %

« A 1,22 m de distancia: 110 dB 0| —

« Frecuencia 1,200 Hz O |~ Q 0

« Carcasa de pléstico negro
10cm
(3.93")

Nago ElectricPera @



CLAXON HELLA

DATOS TECNICOS

T

*Tension nominal 24 V

« Frecuencia 380 Hz

« A 2 m de distancia: 109-114 dB
- Carcasa color negro

« Didmetro @ 130mm

Claxon Platillo 24v

DATOS TECNICOS

r

*Tensién nominal 24 V

« Frecuencia 400 Hz

* A 2 m de distancia: 116 dB
« Carcasa galvanizada

« Didmetro @ 113mm

Claxon Platillo 12v

DATOS TECNICOS

r

*Tensién nominal 12 V

« Frecuencia 400 Hz

« A 2 m de distancia: 115 dB
- Carcasa galvanizada

« Boton de teflon

« Didmetro @ 97mm

Tipo Corneta 24V

DATOS TECNICOS

*Tensidén nominal 24 V

« Frecuencia 780-840Hz

« A 2 m de distancia: 118 dB

« Bocina electro neumética dos tonos
« Bocina de aire con comprimido

CATALOGO 2022-23

www.nagoperu.com [N

Tipo Corneta 12V

DATOS TECNICOS

r

«Tensién nominal 12 V

« Frecuencia 780-840Hz

« A 2 m de distancia: 118 dB

« Bocina electro neumética dos tonos
« Bocina de aire con comprimido

NAGO

electric

Claxon Supersonante 24v DIMENSIONES

DIMENSIONES

-

a |
o}
l
g7 ~ 54 A

DIMENSIONES

29

DIMENSIONES

3>g

== [U) ==

@

@

+ 5 terminales ; I + 5 terminales
1 24V 10/20A

Fusibles HELLA de
5,7.5, 10, 15, 20, 25 y 30 AMP

=
HE

L= « 5 terminales
12V 30/40A e

Interruptor de
Bateria Hella
2 Polos

E &
3 4

ACCESORIOS @ -

Interruptor de Arranque

« Tension nominal 12-24 vV

« Nimero de polos: 10

precalentamiento

6JB 003 959-001

DATOS TECNICOS

« Tipo de control: Gire el control de la perilla

« Funcién encendido, interruptor de seguridad,
interruptor de encendido/apagado,

DIMENSIONES

CATALOGO 2022-23 H

Convertidor de Voltaje

Ac/DcC 358116171

DATOS TECNICOS

r

« Tensiobn nominal 48 V
« Potencia 320 W

Nago ElectricPera @



CONECTORES DEUTSCH - scrie DT

COMNPONENTES
ELECTRICOS &
ELECTRONICOS

Kit Conector Hembra DT06-2S

Kit Conector Macho DT04-2P

2Pines 2Pines 3 Pines

Kit Conector Hembra DT06-3S

. ! } . 2 ‘\
- 4 .' (u...f. |
\/ "

Kit Conector Macho DT04-3P Kit Conector Hembra DT06-4S

Kit Conector Macho DT04-4P

3 Pines 4 Pines 4 Pines

i W,
L AN 7 .
\¢¢/# v f. 'Y
‘// : s.‘

NAGO

electric

CATALOGO 2022-23
www.nagoperu.com [N
”
’ \ .
e
N B ¢

CONECTORES DEUTSCH -

Kit Conector Hembra DT06-6S Kit Conector Macho DT04-6P

6 Pines 6 Pines

d.

Kit Conector Hembra DT06-12S

Kit Conector Macho DT04-8P

-

o
&

".“ ":::-'",__-;.-—"

12 Pines

Kit Conector Macho DT04-2P-L012

2Pines 4 Pines

Kit Conector Macho DT04-08PA-L012

(0]

Serie DT 1
DEUTSCH

Kit Conector Hembra DT06-8S

8 Pines

Kit Conector Macho DT04-12P

12 Pines

Kit Conector Macho DT04-4P-L012 Kit Conector Macho DT04-6P-CL0O6

6 Pines

™
@
. N
£y S
ae - . 8
W Ao =
> - . - 9‘
=
<
O

Kit Conector Macho DT04-12PA-L012

8 Pines 12 Pines

- =iy
i
- E
-‘"I ‘
= . o
- -

o ————

: :—- e
s A &
e = .
ey e »
s .
e

Nago ElectricPera @
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CATALOGO 2022-23
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. CONECTORES DEUTSCH - scrie DT
DEUTSCH

Kit Conector Hembra Kit Conector Macho Kit Conector Hembra Kit Conector Hembra Kit Conector Macho Kit Conector Macho
DT06-2S-E005 DT04-2P-E005 DT06-3S-E005 HD36-24-9SN HD34-24-9PN HD34-24-9PN-059

2 Pines 2 Pines 3 Pines 9 Pines Circular Aluminio 9 Pines Circular Aluminio 9 Pines Circular Aluminio

Kit Conector Macho Kit Conector Hembra Kit Conector Macho Kit Conector Hembra Kit Conector Macho Kit Conector Hembra
DTO04-3P-E005 DT06-4S-E005 DT04-4P-E005 HD34-24-16SN HD36-24-16PN-059 D36-18-20SN

3 Pines 4 Pines 4 Pines 16 Pines Circular Aluminio 16 Pines Circular Aluminio 20 Pines Circular Aluminio

)

Kit Conector Macho Kit Conector Hembra Kit Conector Macho
HD34-18-20PN HD36-24-23ST HD34-24-23PT

8 Pines 20 Pines Circular Aluminio 23 Pines Circular Aluminio 23 Pines Circular Aluminio

W ’)
. BT

e e
By

/

Kit Conector Hembra Kit Conector Macho Kit Conector Hembra
DT06-6S-E005 DT04-6P-E005 DT06-8S-E005

6 Pines 6 Pines

o

CATALOGO 2022-23 H

Kit Conector Macho Kit Conector Hembra Kit Conector Macho
DT04-8P-E005 DT06-12S-E005 DT04-12P-E005 HD36-24-23SN-059 HD34-24-23PN

8 Pines 12 Pines 12 Pines 23 Pines Circular Aluminio 23 Pines Circular Aluminio

- 5
)
g ¢35
L]
L

Kit Conector Hembra Kit Conector Macho

HAGO



CATALOGO 2022-23
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DEUTSCH

CONECTORES DEUSTCH - scrie HD

Kit Conector Hembra Kit Conector Macho Kit Conector Hembra
HD36-24-31SE-059 HD34-24-31PE HD36-24-31ST

31Pines Circular Aluminio

31Pines Circular Aluminio 31Pines Circular Aluminio

Kit Conector Macho Kit Conector Hembra Kit Conector Macho
HD34-24-31PT HD36-24-47SE HD34-24-47PE

31Pines Circular Aluminio

DEUTSCH

Kit Conector Hembra
HDP26-24-9SN

9 Pines Circular PVC

47 Pines Circular Aluminio 47 Pines Circular Aluminio

CONECTORES DEUSTCH - scrie HDP20

Kit Conector Macho Kit Conector Hembra
HDP24-24-9PN HDP24-24-18SN

9 Pines Circular PVC 18 Pines Circular PVC

NAGO

electric

CONECTORES DEUSTCH - serie HDP20 .
DEUTSCH

Kit Conector Macho Kit Conector Hembra Kit Conector Macho
HDP26-24-18PN HDP26-24-23SE HDP24-24-23PE

18 Pines Circular PVC 23 Pines Circular PVC 23 Pines Circular PVC

g

Kit Conector Macho
HDP24-24-31PE

Kit Conector Hembra
HDP26-24-31SE

31Pines Circular PVC 31Pines Circular PVC

Kit Conector
Hembra
DTP06-2S

2 Pines

Kit Conector
Macho
DTP04-2P

2 Pines

Kit Conector Kit Conector

Hembra Macho
DTP06-2S DTP04-4P-L012
4 Pines 4 Pines

con Montaje

Nago ElectricPera @

DEUTSCH

P

CATALOGO 2022-23



e

N

l

www.nagoperu.com [N
£
5

CATALOGO 2022-23

. CONECTORES DEUSTCH
DEUTSCH

= SERIE DRC - - SERIE DTM -

Kit Conector Hembra Kit Conector Macho Conector Hembra
DRC16-24SA DRC12-24P DTMO06-4S

Kit Conector Macho
DTM04-4P

24 Pines Rectangular 24 Pines Rectangular 4 Pines 4 Pines

Kit Conector Hembra

Kit Conector Macho Kit Conector Hembra Kit Conector Macho
DRC12-40PA DRC26-50S-01 DTMO06-6S DTM04-6P

40 Pines Rectangular 50 Pines Rectangular 6 Pines 6 Pines

Kit Conector Hembra

Kit Conector Hembra Kit Conector Hembra Kit Conector Hembra
DRC26-50S-04 DRC26-60S-05 DTMO06-12SA DTMO06-12SB

50 Pines Rectangular 60 Pines Rectangular 12 Pines 12 Pines

Protector [ Cubierta 0528-002-6005 Kit Conector Macho DTM04-12PA-L012
12 Pines con Montaje

@ 7

NAGO

electric

N

|d

{8

Terminal Sélido 0462-201-20141

Hembra

A NAGO

electric

Terminal Sélido 0460-202-20141 Terminal Sélido 0462-201-16141

Macho

Hembra

Terminal Sélido 0460-202-16141

Macho

Terminal Sélido 0462-209-16141 Terminal Sélido 0460-215-16141

Hembra

Macho

Terminal Sélido 0462-203-12141

Hembra

Terminal Sélido 0460-204-08141

Macho

Terminal Crimping 1062-14-0122

Terminal Sélido 0460-204-12141 Terminal Sélido 0462-203-08141

Macho

Hembra

Terminal Sélido 0462-203-04141 Terminal Sélido 0460-204-0490

Hembra

Macho

Terminal Crimping 1060-14-0122 Terminal Crimping Oro 1062-12-0144

Macho

Hembra

Nago ElectricPera @
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}/2(c[* Y HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

electric

Prensaterminal Prensaterminal Kit Extractor de Pines
HDT-48-00 HDT-04-08 HD-RMT

N
i -
¥ g
R i
‘ s, :-""'3 . ..n’“"'fe.’g,m
R o W o= Co.
»

AR

Kit Extractor de Pines Extractor de Seguros Extractor de Pines
Steelman 95886 DT-RTI 0411-240-2005

«Tamano 4y 8

« Color Rojo
+ N° 20 20-24

Extractor de Pines 2 o
0411-291-1405 Tapon 114017-2z

» Color Blanco
* N°12-16

Extractor de Pines
0411-310-1605

« Color Celeste G » Color Verde

+N°16 16-18 + N°16 14-16

Tuerca de Aluminio Tuerca de PVC
112263-90 2411-001-2405

@,

CATALOGO 2022-23

www.nagoperu.com [N

Clips 1027-003-1200

LOMNMPONENTES

gl

ELECTRICOS &/

ELECTRONICOS

TC 901.1032 1Via

TC 901.2032 1Via TC 901.1038 1Via

« Chicote del sensor de aceite + Chicote linea superseal « Chicote del sensor de temperatura
Contraparte TC 901.2032 Contraparte TC 901.1032 Contraparte TC 901.2038

TC 901.1092 1Via TC 901.1318

TC 901.2038 1Via

P

CATALOGO 2022-23

- Chicote serie “J” [Econoseal - Chicote de sonda lambda vectra 96/98 « Chicote de sonda lambda corsa
Contraparte TC 901.1038 Contraparte TC 901.2092 Contraparte TC 901.1092

TC 902.1018 2Vias TC 902.2018 2Vias TC 902.1036 2Vias

« Chicote faro de milla « Alto parlante

« Chicote farol auxiliar S4/Eurotec « Chicote superseal « Cerradura eléctrica imp.
Contraparte TC 902.2018 Contraparte TC 902.1018 Contraparte TC 902.2036

Nago ElectricPera @




CONECTORES DELPHI 2 - 3 vias CONECTORES DELPHI 3 - 4 vias

TC 902.2036 2 Vias

TC 902.1188 2 Vias TC 902.2188 2 Vias TC 903.1040 3Vias

4

TC 903.2040 3Vias TC 903.1112 3Vias

4

-
. - Chicote para inyeccion electronica « Chicote sensor de posicion
« Chicote serie “J” [Econoseal (Terminal hembra - Chicote de inyeccion electrénica TPS Barboleta « Chicote serie “J” [Econoseal » Chicote de bobina de encendido
Contraparte TC 902.1036 Contraparte TC 902.2188 Contraparte TC 902.1188 Contraparte TC 903.2014 Contraparte TC 903.1014 Contraparte TC 903.2112

TC 902.1005 2Vias

TC 902.2004 2Vias TC 902.1021 2Vias TC 903.2112 3 Vias

TC 903.1302 3 Vias TC 904.1013 4 Vias '.
+ Chicote para reparo de inyeccion

« Chicote bulldog « Chicote bulldog con sello « Chicote electroventilador palio electrénica - Chicote de sonda lambda astra imp. + Chicote de linterna trasera de camion
Contraparte TC 902.2005 Contraparte TC 902.1004 Contraparte TC 902.2021 Contraparte TC 903.1112 Contraparte TC 903.1303 Contraparte TC 904.2013

TC 902.2021 2 Vias TC 903.1014 3Vias TC 903.2014 3Vias TC 904.1031 4 Vias TC 904.2031 4 Vias TC 904.1041 4 Vias

Ced ®

™ ™
R )
N N
N N
=] o]
N N
O o
O O
N s
‘E « Chicote electroventilador (Fan) « Chicote Linterna/Intermitente « Chicote retrovisor « Chicote de faro Iveco Strallis « Chicote de faro Iveco Strallis « Chicote de inyeccion electronica ‘E
< Contraparte TC 902.1021 Contraparte TC 903.2014 Contraparte TC 903.1014 Contraparte TC 904.2031 Contraparte TC 904.2031 Contraparte TC 904.2041 <<
O O

TC 903.1030 3Vias

TC 903.2030 3Vias TC 904.2041 4 Vias

<

« Chicote de bobina tipo 1.6/vectra gsi « Chicote bulldog « Chicote diversos « Chicote bobina corsa/vectra + Chicote de inyeccion electronica
Contraparte TC 903.2030 Contraparte TC 903.1030 Contraparte TC 904.1041 Contraparte TC 904.2111 Contraparte TC 904.111

HAGO

TC 904.11M1 4 Vias TC 904.2111 4 Vias

www.nagoperu.com [N



TC 904.1123

TC 904.1322 4 Vias

<

« Chicote de sonda lambda
Contraparte TC 904.1123

TC 904.2409 4 Vias

't

- Chicote de inyeccion electronica
Contraparte TC 904.1409

TC 904.1513 4 Vias

TC 904.1336 4 Vias

&

« Chicote de sonda lambda
Contraparte TC 904.1513

TC 904.1439 4 Vias

« Chicote de sonda lambda y
bobina de encendido

Contraparte TC 904.2123

TC 904.1409 4 Vias

/

+ Chicote modulador de ABS MBB
« Sensor de presion de aceite
Contraparte TC 904.2439

TC 905.1012 5 Vias

- Chicote de inyeccion electronica
Contraparte TC 904.2409

TC 904.2439 4 Vias

0

« Chicote modulador de ABS MBB
Contraparte TC 904.1439

TC 905.2012 5 Vias

« Chicote de linterna trasera de camién
Contraparte TC 905.2012

TC 905.2088 5 Vias

« Chicote de sonda lambda
Contraparte TC 904.2513

TC 905.1088 5 Vias

CATALOGO 2022-23 l

o

« Chicote superseal
Contraparte TC 905.1088

+ Chicote bulldog
Contraparte TC 905.1012

NAGO

electric

« Chicote de linterna guerra/randon
Contraparte TC 905.2088

www.nagoperu.com

« Chicote serie “J” [Econoseal
Contraparte TC 906.2086

TC 906.2089 6 Vias

« Chicote superseal
Contraparte TC 906.1089

TC 907.1046 7 Vias

TC 906.2086

« Chicote serie “J” [Econoseal
Contraparte TC 906.1086

TC 906.1412 6 Vias

« Chicote de inyeccion electronica
Contraparte TC 906.2412

TC 907.2046 7 Vias

« Chicote de cerradura electrica
Contraparte TC 906.2089

TC 906.2412 6 Vias

ar

« Chicote de inyeccion electrénica
Contraparte TC 906.1412

TC 907.1417 7 Vias

« Chicote médulo y bobina
de encendido
Contraparte TC 907.2046

TC 907.2417

« Chicote de linterna Scania 124
Contraparte TC 907.1417

+ Chicote linea de reparacion de
inyeccion electronica
Contraparte TC 907.1046

TC 908.1090 8 Vias

« Chicote serie “J” [Econoseal
Contraparte TC 907.2090

« Chicote de linterna Scania 124
Contraparte TC 907.2417

TC 908.2090 8 Vias

« Chicote serie “J” [Econoseal
Contraparte TC 907.1090

CATALOGO 2022-23 H
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CONECTORES DELPHI 10 vias

TC 910.1126 10 Vias

TC 910.1636 10 Vias TC 910.2636 10 Vias Armadura 1945840

Solenoide 10521166

Bobina de Campo 1945853

» Parte 50 MT -« 24V » Parte 50 MT -« 24V  Parte 50 MT

! :S4B\f)binus . I .
/ . '{' {'r‘:i;'"?
: ! A |

« Chicote de faro [varios + Chicote para reparo linterna Scania « Chicote para reparo linterna Scania .
Contraparte TC 910.2126 Contraparte TC 910.2636 Contraparte TC 910.1636 Bendix 830620 Portacarbones 1984974 Juego de Carbones 1852888

« Parte 50 MT » Parte 50 MT « 24V
* 24V

» Parte 50 MT

U PRODUCTOS TOP RELAY

TOP RELAY
o
o=~

Regulador 10530615 Kit Stator 10533226

» Parte 55SI - 24V ~ * Parte 55SI

I

Horémetro TRH800.005 Relay Auxiliar 239.000 Relay Auxiliar 215.215

Kit de Rodamiento 10528576 Rodamiento Trasero 10520737 Ventilador de Alternador 10523788

* Parte 55SI * Parte 55SI * Parte 55SI

=

CATALOGO 2022-23
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=
+12/24V «lluminacién LED blanca - 5 terminales W + 5 terminales _l L=l
3 86 BT =0 B ATE: | =

- Dial numérico - Diémetro 52 mm 24V 10/40A T 24V 30/40A

Relay Auxiliar 139.000 Relay Auxiliar 108.202 Relay Auxiliar 300.228

- Moderna

e Dindmica

« Adaptable a movil
» Mas productos y servicios

- 5 terminales _l ey * 4 terminales 1 { —l]. - 5 terminales J—lﬁ z. —
12V 30/40A Ty L " 12V 40A T 24V 10/20A ¢/ Diodo s (k1 - WWW.nagoperu.com
Nago Electric Pera )
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Prestolite

electric

Bobina de Campo A018102782S

CATALOGO 2022-23 !

Arrancador MS1-410A

« 24V « 83 KW

NAGO

electric

www.nagoperu.com

Kit de Reparacion K212104266S

Regulador de Voltaje 8RG3078S

Presoine prepre——
ANPS8- VOLTS 34 201dhr
mil% 105-393

TS
o T

Ventilador A041102916S

Alternador BLD3314GH

+ 24V 140A

PRODUCTOS PRESTOLITE

Kit de Rodamientos K183104259S

Estator A022102777S

Regulador de Voltaje 8RG3096S

Alternador BLD4102M

+ 24V 250A

Funda de Joystick N6440495

&

Soporte R6728274

Joystick Eléctrico A6941630

Médulo Calibre Z2 M7241860

PRODUCTOS TEREX WELLZAID.S

Relay Blanco R6141107

«24VDC - 16 Polos

Bobinas H6843634

« 28V

\

Palanca de Marcha H6541690

CORPORATION

Sensor de Proximidad XS218BLPAL2

Eje de Twistlock K0330864

Limitador de Presion D6943358

P

CATALOGO 2022-23
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E=9.9 PRODUCTOS TEREX

Manija de Puerta J6352010 Palanca de Direccion B6741623 Eje de Volante de Direccion Valvula Flow Pressure B6143301 Valvula Reguladora R6943324 Acumulador de Freno F723760
V01454.0100

L »

Pedal de Acelerador F6841608 Reductor de Pistones E7538921 Relay Blanco R6414 '.

« 24VDC
« 16 Polos -

|
*«.“_‘) - =

PRODUCTOS KALMAR KHLI\IIHH-

T6843644

Shutle Valve $2943372 Switch Neutralizador V5241305 Tarjeta Logica L2440609 Block Regulation Puissance Bloque de Basculacion Bombin de Freno 923976.2407
923543.0067
-
=

l

CATALOGO 2022-23
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CATALOGO 2022-23

Tuerca de Twistlock J0234309 Vélvula de Control V6841852 Vélvula de Freno H7143324 Cilindro Hidrahulico 9238551627 Gear Control 920476.016 Médulo D797-R [ A10100075

HAGO



GGy PRODUCTOS KALMAR PRODUCTOS CUMMINS

Orbitrol 920207.059 Porta Filtro de Direccion Terminal Twistlock K5679130 Enfriador de Aceite 4386525 Turbo HX55W QSM11 4089863 Bomba de Agua Motor
Q6650533 QSMIIN/P 4299026

ASIENTOS
OE OPERA ﬂﬂl? (

8

PRODUCTOS CUMMINS ry e NAGO

felectric]

Asiento de Operador Y-18 Asiento 29344456 Terex Asiento para Montacarga Y-15

CATALOGO 2022-23 l

CATALOGO 2022-23

Bomba de Combustible 5256607 Ciguenal 5301009 Culata para Motor 4936081

NAGO

www.nagoperu.com
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FAROS PETERSON

Faro LED Salén
M368 DIMENSIONES

4.69"
DATOS TECNICOS 118 mm
r —
* SKU: M368 !
| « Categoria: Productos PETERSON 2.80"
- Tag: ACCESORIO 70 mm
» Marca: PETERSON l
* Rango de operacién de 9-32 voltios
5.83"
148 mm
— 0.79"

Faro Lateral 2" AMBAR
LED 12-24V [ 35A DIMENSIONES

+ Marca: PETERSON
+ Rango de operacién de 9-32 voltios

‘ 101 mm

L y .

Faro Lateral 2" ROJO
LED 12-24V [ 35A DIMENSIONES

DATOS TECNICOS W
l 2.00"
+ SKU: 35A-MV 51 mm
« Categoria: Productos PETERSON l
» Tag: ACCESORIO
4.00"

2.00"
51 mm

DATOS TECNICOS
I
+ SKU: 35R-MV
- Categoria: Productos PETERSON
» Tag: ACCESORIO
4.00"

 Marca: PETERSON
» Rango de operacion de 9-32 voltios

‘ 101 mm

L J

Faro Lateral 2" ROJO
LED 12-24V [ 38A DIMENSIONES

» Tag: ACCESORIO
* Marca: PETERSON

DATOS TECNICOS ﬂ
I
« SKU: 38R-MV
« Categoria: Productos PETERSON J
4,00

101 mm

——

NAGO

electric

» Rango de operacion de 9-32 voltios | -

| I

@PETERSON

Faro Lateral 2" AMBAR .
LED 12-24V [ 38A DIMENSIONES

DATOS TECNICOS ﬂ T
! 2.00"
« SKU: 38A-MV 51 mm
- Categoria: Productos PETERSON J l
4,

+ Tag: ACCESORIO
» Marca: PETERSON
- Rango de operacion de 9-32 voltios

00"
| 101 mm

*
1.08"
28 mm
L]

| I

Faro Lateral Redondo 2" AMBAR
5 LEDS c/Jebe 9-32V DIMENSIONES

DATOS TECNICOS

r
» SKU: 165FA-MV
+ Categoria: Productos PETERSON
» Rango de operacion de 9-16 voltios,
9-32voltios para unidades.

« Funciona como luz de posicion lateral y de
espacio libre cuando se monta a 45° dngulo.
« Disponible en versiones con arandela, brida y

montaje en superficie.
« Acepta enchufe de 2 clavijas esténdar de la industria.
+ No require montaje “superior”.

Faro Posterior 2" ROJO
5 LEDS c/Jebe 9-32V

DATOS TECNICOS

r
» SKU: 165FR-MV
« Categoria: Productos PETERSON ]
» Rango de operacidon de 9-16 voltios,
9-32voltios para unidades MV de varios voltios. 225
« Funciona como luz de posicion lateral y de
espacio libre cuando se monta a 45° dngulo. I
« Disponible en versiones con arandela, brida y
montaje en superficie.
« Acepta enchufe de 2 clavijas esténdar de la industria.
« No require montaje “superior”.

P

CATALOGO 2022-23

Faro Posterior 4" AMBAR
9 LEDS c/Jebe 12-24V DIMENSIONES

DATOS TECNICOS 36 mm
; baddilokd
« SKU: 817KA-9 l
« Categoria: Productos PETERSON
» Rango de operacidén de 9-32 voltios
es compatible con vehiculos de 12V y 24V. 1362:']11
« El 817-9 tiene una junta soldada con faldén para
mayor protecciéon contra la humedad.
« EI 818-9 tiene una brida integrada en la carcasa.
+ No requiere posicionamiento “superior” para
cumplir con el estdndar FMVSS 108.

Nago ElectricPera @
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FAROS PETERSON

Faro Posterior 4" BLANCO

9 LEDS c/Jebe 12-24V

DATOS TECNICOS

r

+ SKU: 817KC-9

« Categoria: Productos PETERSON

» Rango de operacién de 9-32 voltios
es compatible con vehiculos de 12V y 24V.

« El 817-9 tiene una junta soldada con faldén para
mayor proteccién contra la humedad.

- El 818-9 tiene una brida integrada en la carcasa.

+ No requiere posicionamiento “superior” para
cumplir con el estdndar FMVSS 108.

« El kit 817 incluye luz, ojal y enchufe 817-49.

Faro Posterior 4" AMBAR

9 LEDS c/Jebe 12-24V

DATOS TECNICOS

+ SKU: 817KA-9

« Categoria: Productos PETERSON

+ Rango de operacién de 9-32 voltios
es compatible con vehiculos de 12V y 24V.

« El 817-9 tiene una junta soldada con faldén para
mayor proteccidén contra la humedad.

- EI 818-9 tiene una brida integrada en la carcasa.

+ No requiere posicionamiento “superior” para
cumplir con el estadndar FMVSS 108.

« El kit 817 incluye luz, ojal y enchufe 817-49.

r

Faro Posterior 4" AMBAR
9 LEDS c/Bracket

DATOS TECNICOS

« SKU: 818KA-9

- Categoria: Productos PETERSON

» Rango de operacion de 9-32 voltios
es compatible con vehiculos de 12V y 24V.

« EI 817-9 tiene una junta soldada con faldén para
mayor proteccioén contra la humedad.

« No requiere posicionamiento “superior” para
cumplir con el estandar FMVSS 108.

Faro Posterior 4" BLANCO
9 LEDS c/Bracket

DATOS TECNICOS

I
« SKU: 818KA-9
- Categoria: Productos PETERSON
» Rango de operacion de 9-32 voltios
es compatible con vehiculos de 12V y 24V.
« EI 817-9 tiene una junta soldada con faldén para
mayor proteccidén contra la humedad.

+ No requiere posicionamiento “superior” para
cumplir con el esténdar FMVSS 108.
« El kit 817 incluye luz, ojal y enchufe 817-49.

DIMENSIONES

DIMENSIONES

« EI 818-9 tiene una brida integrada en la carcasa.

« EI 818-9 tiene una brida integrada en la carcasa.

Faro Posterior 4" ROJO
9 LEDS c/Bracket DIMENSIONES
DATOS TECNICOS

r

+ SKU: 818KR-9

« Categoria: Productos PETERSON

* Rango de operacién de 9-32 voltios
es compatible con vehiculos de 12V y 24V.

- El 817-9 tiene una junta soldada con faldén para
mayor proteccion contra la humedad.

« EI 818-9 tiene una brida integrada en la carcasa.

« No requiere posicionamiento “superior” para
cumplir con el estandar FMVSS 108.

« El kit 817 incluye luz, ojal y enchufe 817-49.

Faro Lateral LED 12-24V

AMBAR 1200A DIMENSIONES
E 3.00"
, DATOS TECNICOS — 20 .
« SKU: 1200A

« Categoria: Productos PETERSON

« El disefio de varios voltios es compatible con
sistemas de 12 y 24 voltios.

+1200A y 1200R tienen tres diodos. ‘ -

« El marcador lateral cumple con las regulaciones | 3.94

ECE montado horizontal o verticalmente. 100 mm — 0508
» Cumple con el nivel de proteccion de ingreso Ip67. [ ] {18 mm
- Certificado segun las regulaciones ECE aplicables.

Faro Lateral LED 12-24V

BLANCO 1200C DIMENSIONES
“ 3.00"
) DATOS TECNICOS 76 mm
» SKU: 1200C
- Categoria: Productos PETERSON
« El disefio de varios voltios es compatible con
sistemas de 12 'y 24 voltios.
+ 1200A y 1200R tienen dos diodos. -
« El marcador lateral cumple con las regulaciones I 3.94

ECE montado horizontal o verticalmente. | 100 mm —— 059"
» Cumple con el nivel de proteccion de ingreso Ip67. [ ] {18 mm

Faro Lateral LED 12-24V
ROJO 1200R DIMENSIONES

“ 3.00"
DATOS TECNICOS ~—amm

r
+ SKU: 1200R
- Categoria: Productos PETERSON
« El disefio de varios voltios es compatible con
sistemas de 12 'y 24 voltios.
+1200A y 1200R tienen tres diodos. ‘ -
« El marcador lateral cumple con las regulaciones | 3.94

ECE montado horizontal o verticalmente. =} 059"
» Cumple con el nivel de proteccion de ingreso Ip67. [ ] {15 mm

w

i

P

CATALOGO 2022-23

HAGO

www.nagoperu.com [N



Faro Halégeno 1010D
24V/[70W Flood IP69K

DATOS TECNICOS
! ¥
+ SKU: CD-110-1
« Categoria: Productos TYRI
« Marca: TYRI g
« Temperatura en servicio: -de 40° C a 75° C.
« Patron de luz: simétrico, asimétrico, alto,
puntual, niebla.
« Potencia 17 Vatios.

'

Kit Faro LED 24V Dual Faro LED 24V Dual
ROJO-VERDE 1217GR ROJO-VERDE 1217GR

DATOS TECNICOS DATOS TECNICOS Faro Halégeno 1117D-SR
/ ' 24V/[70W Flood IP69K

- SKU: 1217GR/BP « SKU: 1217G-R

« Categoria: Productos PETERSON « Categoria: Productos PETERSON ‘ 2 151 2 -
» Rango de funcionamiento de 18 a 28 voltios. » Rango de funcionamiento de 18 a 28 voltios. DATOS TECNICOS ! =
« Ideal para muelles de carga, aparcamientos, « Ideal para muelles de carga, aparcamientos, ! =
barreras y portones. barreras y portones. * SKU: DD-131-1 N
- Grado de proteccién de ingreso IP67. - Grado de proteccién de ingreso IP67. + Categoria: Productos TYRI : '
« Marca: TYRI -
« Voltaje: 12V [ 24V i} :‘
« Bulbo: H3 25W =
Ty
: @
PH:E Y ALARMAS DE RETROCESO PETERSON & &
@ ﬁ
TYRI
h

Faro Halégeno 1014D
24V[70W Flood IP69K DIMENSIONES

Alarma de Retroceso 784C
12-24V [112Db DIMENSIONES

DATOS TECNICOS

!
N

DATOS TECNICOS ‘

r

« SKU: ED-123-3

(%2} 1; . iq: 5 g e
(I\l  SKU. 784G : SAzti%?;SklProductos TYRI ! : cl\l
N - : 3 ¥ N
N + Categoria: Productos PETERSON - Voltaje: 12V [ 24 V N
a . xo:tjmgr];PQQDb * Bulbo: H9 25W 3
o - Voltaje: 4V | ! o
® O
o) O
\\‘ \\l
= =
< i3 30 o <<
R O
J ;""
— Alarma de Retroceso 784 Faro Halégeno 1313DD
@ 12-24V [ 112 Db DIMENSIONES 24V[70W Flood IP69K DIMENSIONES

DATOS TECNICOS r —m R —y

|

r

DATOS TECNICOS 4.00° t - SKU: HD-121-1
! 16z e i « Categoria: Productos TYRI
* SKU: 784 \ i « Marca: TYRI g
« Categoria: Productos PETERSON L «Voltaje: 12V [ 24 v
. : 5.00" .
|
I = S
a.07" 2.00"
78 mm 51 mm
| [ o

4.15"
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FAROS NORDIC LIGHTS WG UIchE

Q

noroicLicHTs £ FAROS NORDIC LIGHTS

Faro LED N4402
12-24Vv/ 50W/ 6700 LM Flood _DIMENSIONES

DATOS TECNICOS

r

| ]
110mm

[

» SKU: N4402 |
« Potencia tedrica en £ {

ldmenes 6700Im. ]
- Potencia operativa en | I

lamenes 4200Im. | )
+ Temperatura de color 5700K. —F TH 1
- Clasificacion IP IP68, IPEK9K, EU;TF

SAE J1455. S i

=

Faro LED N4405
12-24V/ 2100 LM/ 35W _DIMENSIONES

43" (108mm)  _ 417 (104mm)
DATOS TECNICOS

r

» SKU: 4405

« Potencia teérica en
ldmenes 3700Im.

- Potencia operativa en
ldmenes 2300Im.

« Temperatura de color 5700K.

- Clasificacion IPIP68, IP6K9IK,
SAE J1455.

FAROS OE
TRALAID LE20O

4.3" (108mm)
46" (116mm)
56" (143mm)

(. (.

]

Faro LED N4410
12-24V[ 40W/ 2300 LM _DIMENSIONES

_108mm . - Bmm

Faro Nordic N100 Halégeno
24V[70W/ Flood

DIMENSIONES

150me {55 B (387

'
i
~

DATOS TECNICOS

DATOS TECNICOS

r r I = =

® - SKU: N100 | - SKU: N4410 I [ .II | o
| « Potencia tedérica en lUmenes a d 3 « Potencia tedrica en E { | | = |
N 12V, 24V 1450Im, 1750Im. £ g § lamenes 3700Im. g E: s £ Q
o « Potencia operativa en [limenes :E - Potencia operativa en | | | | 5 o
. 12V, 24V 1100Im, 1400Im. ldmenes 2300Im. S N
8 - Bombilla H3 - Consumo de energia 40W. LS T ' 8
o) « Clasificacion IPIP67 (not Grommet). - Peso 11Kg. EU;TF | 3
) -
A = it
< <
O O

Faro LED N4401

9-32V/50W 4200 LM Flood DIMENSIONES

43" (108mm)  _ 417 (104mm)

DATOS TECNICOS

» SKU: N4401

« Potencia teérica en
ldmenes 6700Im.

« Potencia operativa en
ldmenes 4200Iim.

» Temperatura de color 5700K.

4.3" (108mm)
4.6 (116mm)
56" (143mm)

www.nagoperu.com [N
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)/ 'l OTROS PRODUCTOS

electric

Conector Automotriz Conector DTS Hembra

Conector Automotriz
AMPSEAL AMPSEAL AWG 20

8 Pines 23 Pines 8 Pines

. Py

Terminal Sélido
AWG 20 Rec. Oro

Hembra

Juego de Valvulas Hidrahulicas Display Ecran Iqan
FANTUZZI 1V.51DR22500V T7041881

Blhia

N

Bomba Hidraulica KONECRANES Bobina PARKER Sistema de Camara de Retroceso
145+75LS N6543535 F7241877 Hermético IP69 SONY

. .
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Central Telefénica Urb. Los Molinos Av. B (Santa Rosa)

e (5,) 648 1569 : ; Mz. T1 Lt. 17 - Carabayllo
@® (51) 719 2033 Anexo: 101 (© 913 002 015
M ventas@nagoperu.com

Av. Alfredo Mendiola 4707
Urb. Parque Naranijal

® (51) 6481569 (©998 880 669
¥~ ventasO2@nagoperu.com

ENTREGAS A NIVEL NACIONAL
para TODOS los pedidos

electric

Nago Electric Pera )

o) \
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NAGO NuUESTROS SERVICIOS

electric

a

ESPECIALISTAS AL SERVICIO
DEL MANTENIMIENTO PORTUARIO

Realizamos mantenimiento preventivo,
correctivo y proactivo de equipos portuarios
como graas portacontenedores, grias portico,
montacargas, transpalets y accesorios de
maquinas, asimismo realizamos
mantenimiento full service de flotas.

REPARACION MAQUINARIA
DE MINERIA

Mantenimiento preventivo, correctivo y
proactivo de equipos de mineria subterrdnea
como jumbos, dumpers, cargadores de bajo
perfil, scalers, asi como equipos de mineria de
superficie, como cargadores frontales,
tractores, excavadoras, etc.

REPARACION MAQUINARIA
DE CONSTRUCCION

Mantenimiento preventivo, correctivo y
proactivo de equipos de construccion como
tractores de orugas, cargadores frontales,
rodillos compactadores, motoniveladoras,
excavadoras, etc.

REPARACION DE MOTORES
CUMMINS

Reparacion parcial y general de motores
Cummins, contamos con laboratorio de
evaluacion del sistema de combustible, asi
como equipos de planta para rectificado de
blocks.

Soluciones eficaces que AUMENTAN LA PRODUCTIVIDAD

(
REPARACION DE CAJA DANA
Y CLARK
Brindamos servicios de reparacion de cajas de
transmision Dana y Clark, contamos con stock
de respuestos de diversos modelos.

\§

(

REPARACION DE COMPONENTES

Reparaciones de otros componentes como
arrancadores, alternadores, bombas de
prelub, bombas hidraulicas, cilindros
hidréaulicos, motores hidrdulicos, bloques
de vdlvulas, etc.

-
s
FABRICACION DE ARNES
ELECTRICOS
Fabricamos y reparamos harnees de sistema
eléctrico de diversos modelos de maquinaria
industrial, contamos con stock de repuestos
de todo tipo de conectores y terminales.
\§
SOLDADURA, PLANCHADO
Y PINTURA

Soldadura especializada e integral a
estructuras, asi como reparacién, enderezado
y fabricacion de guardas protectoras para
maquinaria pesada. Asi mismo realizamos
servicio de pintado parcial y general de
magquinaria industrial.

51



NAGO

felectric |

Encuentra la version digital de este
catalogo en www.nagoperu.com

® (51) 6481569 (© 998 880 669

¥ ventas@nagoperu.com

@ www.nagoperu.com

® Nago Electric Peru ¥ @nagoperu

@ Urb. Los Molinos Av. B (Santa Rosa)
Mz. T1 Lt. 17 Carabayllo - Lima

Disefio e impresion por: fusther
@ © fustherpublicidad.com
C. 946 541 561
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